
Kerékpározás hajtásrásegítés nélkül

A MERIDA Pedelec kerékpár hajtásrásegítés nélkül hagyományos 
kerékpárhoz hasonlóan használható. A motor nélküli használat 
során néhány dolgot érdemes figyelembe venni  a , mint például:

	– Amikor működőképes akkuval, de hajtásrásegítés nélkül 
kerékpározik, a fedélzeti vezérlőegységet vagy a Pedelec 
kijelzőjét nyugodtan bekapcsolhatja, így a kerékpár egyes 
funkciói elérhetőek lesznek.

	– Amennyiben a Pedelec kerékpár világításrendszerét  b  az 
akkupakk táplálja, lemerült vagy kiszerelt akkuval közlekedve 
a világítás nem üzemképes.

	– Amennyiben a Pedelec akkuját az alsó vázcsőből kiszereli, 
ügyelni kell az érintkezők esetleges szennyeződésére, be-
ázására!

	– Alacsony töltöttség-szint esetén a rendelkezésre álló mara-
dék kapacitás nemcsak a világításrendszer működtetéséhez 
használható, hanem az elektronikus váltórendszer is innen 
kapja a működéshez szükséges energiát. Az elengedhe-
tetlen funkciók használatához az akkumulátornak a vázba 
beszerelve kell lenni, lemerülés esetén pedig ajánlatos annyi 
kapacitást hagyni, hogy hibridüzemmódban a világítás és 
fokozatváltás működésképes maradjon.

Vázba integrált akkumulátor
lezáró funkció nélkül

Az akkupakk kiszerelése

Kapcsolja ki az elektromos hajtásrendszert!

Oldja ki az akkupakk alján található guminyelvet  c , majd nyomja 
felfelé az akkuvédő burkolatot a jelzett határig!

Óvatosan emelje le a védőburkolatot  d !

Fogja stabilan, biztosan az akkupakkot, majd a mellékelt cél-
szerszámmal óvatosan hajtsa ki az alsó vázcsövön található 
rögzítőcsavart  e  +  f !

A mellékelt akkupakk-kiszerelő célszerszám a ke-
rékpár hátsó átütő tengelyben található, abból kell 
szükség esetén határozott mozdulattal kihúzni  g .
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Tartsa kézben az akkupakkot, majd az egység tetején található 
gomb megnyomásával az akkumulátor teljesen szabaddá válik  h !

Lassan és óvatosan döntse lefele az akkupakkot, majd pattintsa 
ki az alsó peremből  i !

Az akkupakk visszaszerelése

Óvatosan helyezze az akkupakkot a vázcső-tartórész alsó pe-
remére!

Döntse az akkupakkot felfele a vázcső felé, majd illessze be a 
felső peremnél található fül mögé  k !

Helyezze a védőborítást az akkupakk felső felére, ezután illessze 
fokozatosan egész hosszában. Végezetül rögzítse az alsó végén 
található guminyelvet  c !
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Vázba integrált akkumulátor
lezáró funkcióval

Az akkupakk kiszerelése

Kapcsolja ki az elektromos hajtásrendszert!

Oldja ki az akkupakk alján található guminyelvet  a , majd nyomja 
felfelé az akkuvédő burkolatot a jelzett határig!

Óvatosan emelje ki a védőburkolatot  b !

Stabilan kézben tartva nyissa ki az akkupakkot a hozzá való 
zárkulcs segítségével  c !

Tartsa kézben az akkumulátort, eközben nyomja meg az egység 
tetején található gombot, hogy az akkumulátor teljesen szabaddá 
váljon  d !

Lassan és óvatosan döntse lefele az akkupakkot, majd pattintsa 
ki az alsó peremből  e !

Az akkupakk visszaszerelése

Óvatosan helyezze az akkupakkot a tartórész alsó peremére!

Döntse felfele az akkupakkot a vázcső felé, majd illessze be a 
felső peremnél található fül mögé  f !

Helyezze a védőborítást az akkupakk felső felére, fokozatosan 
illessze egész hosszban. Végezetül rögzítse a borítást az alsó 
végén található guminyelv segítségével  a !
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Az akkumulátor megfelelő
kezelésével kapcsolatos
tudnivalók
Amennyiben a MERIDA Pedelec kerékpárt hosszabb ideig - jel-
lemzően a téli hónapok során - nem használja, szerelje ki az 
akkumulátort  g  +  h ! Az akkumulátoregységet száraz helyen, 
5 és 20 °C közti hőmérsékleten tárolja. Az akku töltésállapota a 
teljes kapacitás hozzávetőleg 50%-a legyen  i . Ha az akkut két 
hónapnál hosszabb ideig nem használja, ezt követően ellenőrizze 
a töltésszintet, szükség esetén töltse fel  k !

Az akkuburkolat tisztításához száraz vagy enyhén megnedve-
sített törlőruhát használjon! Rendszeresen ellenőrizze a burkolat 
állapotát, törés, sérülés esetén forduljon MERIDA márkakeres-
kedőjéhez! Soha ne irányítson nagynyomású mosóberendezést 
az akkura, mivel a túlzott víznyomás következtében beázhat, és 
rövidzárlat keletkezhet!

Az akkupakk megfelelő kezeléséről további információt a motor- 
segédhajtás részletes rendszerleírásában és használati útmu-
tatójában talál.

Ügyeljen rá, hogy az újratölthető akkupakk szerke-
zete ne károsodjon! Az akkuegységet soha ne nyissa 
fel, szerelje szét vagy egyéb módon roncsolja!

Az akkut soha ne tegye ki mechanikai ütődéseknek!

A tűz- vagy robbanásveszély elkerülése érdekében 
vigyázzon, hogy az akkut ne érje tűz vagy nagyobb 
hőterhelés!

Az akkut csak napközben és kizárólag füst- vagy 
tűzjelzővel felszerelt, száraz helyiségben töltse! 
Kerülje a hálószobában történő töltést! A vázból 
kiszerelt akkumulátort a töltéshez helyezze egy 
nagyméretű, nem éghető anyagú alátétre, például 
kerámia- vagy üveglapra. Amennyiben feltöltött, 
haladéktalanul válassza le az akkut a töltőberen-
dezésről!

Ügyeljen rá, hogy mind az akkupakk, mind a töltő-
készülék a töltés során nedves, vizes helytől távol 
legyen, ezzel nagymértékben csökkentheti az eset-
leges áramütés vagy rövidzárlat kockázatát!

Soha ne használjon hibás akkumulátort vagy töltő-
készüléket! Kétely esetén, illetve bármilyen akku-
töltéssel kapcsolatos kérdésével forduljon MERIDA 
márkakereskedőjéhez!

Az akkut vagy a töltőkészüléket tilos erős napsugár-
zásnak kitenni. Az akkupakk megfelelő kezeléséről 
további információt a motor-segédhajtás részletes 
rendszerleírásában és használati útmutatójában 
talál. 

A MERIDA Pedelec kerékpárhoz mellékelt töltőké-
szülékkel más elektromos berendezést ne töltsön!

Akkutisztításhoz tilos gőzborotvát, nagynyomású 
mosót vagy vízsugarat használni. Az elektromos 
modulokba vagy a meghajtásba bejutó nedvesség 
a berendezésben kárt okozhat. A meghajtás egyes 
alkatrészeit a kereskedelmi forgalomban kapható 
semleges tisztítószerekkel vagy enyhén megned-
vesített puha ronggyal törölje át. A tisztításhoz 
nagyobb mennyiségű folyadékot semmi esetre ne 
használjon!  Az akkut tilos vízbe meríteni, mert rob-
banást okozhat!

Battery LED lamps

BT-E8010/BT-E8014

Battery mount

Charging port

Charging plug
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LED lamp

Charger

Az akkumulátort kizárólag a gyártó által mellékelt, 
a kerékpárhoz járó töltőkészülékkel töltse! Ne hasz-
náljon hozzá egyéb gyártótól származó akkutöltőt, 
még akkor sem, ha a készülék dugasza illeszkedik 
az akku aljzatába  a . Az akku nem eredeti töltővel 
használva felmelegedhet, meggyulladhat, akár fel 
is robbanhat!

Ügyeljen rá, hogy sem az akkumulátoregység, sem 
a töltőkészülék ne kerüljön gyermek kezébe!

Az akkumulátort szigorúan tilos rövidre zárni! En-
nek érdekében az akkupakkot biztonságos helyen 
tárolja, oly módon, hogy más akkuval vagy egyéb 
fémtárggyal érintkezve véletlenül se tudjon rövidre 
záródni! Ezen felül az akkumulátort kizárólag elő-
írás szerint tárolja, távol mindennemű fémtárgytól. 
A tárolóhelyre ne kerüljön egyéb oda nem való kellék, 
mint például ruhanemű. Amennyiben az akkupakkot 
a MERIDA Pedelec-ből kiszerelte, a vázat - különö-
sen annak elektromos érintkezőit - tartsa szennye-
ződéstől és nedvességtől távol!

Amennyiben a töltéshez az akkumulátoregységet 
a tartójából ki kell venni, és a MERIDA Pedelec ke-
rékpárt eközben szabadban tárolja, a csatlakozókat 
mindenképpen óvja a nedvességtől és a szennye-
ződéstől. Ennek érdekében húzzon nejlonzacskót 
a vázcsőben található csatlakozókra! Amennyiben 
az elektromos csatlakozókat szennyeződés vagy 
nedvesség érné, használat előtt ezeket törölje szá-
razra! Szennyeződés esetén tisztításukra használjon 
száraz ruhát vagy törlőkendőt!

Amennyiben huzamosabb ideig nem tervezi használ-
ni MERIDA Pedelec kerékpárját, a fenti útmutatás 
szerint szerelje ki az akkupakkot, és tárolja száraz, 
tiszta helyen!

Az akkumulátoregység nem 
dobható a háztartási hulladék 
közé  b ! Az akkupakk hulla-
dékkezelését a hatályos tör-
vényi előírások szerint kell el-
végezni! Ennek megfelelően 
az új akkupakk értékesítője 
köteles a régi akkut vissza-
venni, majd azt szakszerűen 
ártalmatlanítani. Az akku 
hatástalanításával kapcso-
latos kérdésekkel forduljon 
bármely MERIDA márkake-
reskedőhöz!

Az Ön által vásárolt kerékpárban lévő akkupakkot 
kizárólag az adott MERIDA Pedelec-ben szabad 
használni!

Alacsony töltöttségszint esetén a rendelkezésre 
álló maradék kapacitást a világításrendszer és az 
elektronikus váltórendszer működtetésére ajánlatos 
megtakarítani. Az említett funkciók használatához 
az akkumulátornak vázba szerelt állapotban kell 
lenni, továbbá annyi kapacitást kell hagyni, hogy a 
világítás és fokozatváltás működésképes maradjon.

Ügyeljen rá, hogy az akku teljesen ne merüljön le, 
azaz ne álljon elő mélylemerülés. Ez utóbbi akkor 
következik be, ha az akku teljes töltését elhasználja, 
és ezt követően a MERIDA Pedelec kerékpár bizonyos 
ideig – akár néhány napig – nem üzemel. A mély-
lemerülés állapot maradandó károsodást okozhat a 
MERIDA Pedelec akkumulátorában. A mélylemerült 
akku kizárólag speciális töltőkészülékkel tölthető 
újra, de legtöbbször sajnos cserére szorul. Ilyen eset-
ben forduljon MERIDA márkakereskedőjéhez!

Az akkumulátort kizárólag az időjárás viszontagsá-
gaitól védett helyen töltse!

Amennyiben az akkupakk, a töltőkészülék vagy ezek 
bármelyik egysége cserére szorul, kizárólag eredeti 
pótalkatrészekkel pótolja. További információért 
forduljon bármely MERIDA márkakereskedőhöz!

Amennyiben lehetséges, az akkumulátort 20 °C-os 
szobahőmérsékleten töltse! A környezeti hőmér-
séklet semmi esetre se legyen fagypont alatt vagy 
40 °C-nál magasabb. A hidegben történő használat 
után a töltést megkezdése előtt hagyja az akkut 
felmelegedni, meleg időjárásban történő használat 
után pedig hagyja kihűlni!
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Ne töltse az akkumulátort hosszan, ha nem tervez 
hosszú utat, vagy előreláthatóan sokáig nem fogja 
használni!

A MERIDA Pedelec kerékpárokba szerelt akkumulá-
toroknál normál esetben nem lép fel memóriaeffektus, 
így bármikor, bármilyen szintről tölthetők. Mindazon-
által az akkupakkot óvni kell a teljes lemerüléstől, il-
letve erősen lemerült állapotban történő használattól. 
Még a modern akkumulátorok is idővel elhasználód-
nak, az üzemórák és a töltésszámok függvényében 
veszítenek nominális kapacitálásukból.

Az akku megfelelő kezeléséről további információt a MERIDA 
Pedelec motorsegédhajtás-gyártó által kiadott részletes rend-
szerleírásban, illetve használati útmutatóban talál.

A MERIDA Pedelec kerékpár
szállítása

Autóval

A MERIDA Pedelec a hagyományos kerékpárokhoz hasonló 
módon az autó csomagterében, valamint autón kívül szállítható. 
Akár kerékpárszállító eszközön, akár az autóban végzi a szállítást, 
ügyeljen a MERIDA Pedelec megfelelő rögzítésére, rendszeresen 
ellenőrizve annak szilárdságát. Gépjármű tetején történő szállítás 
előtt a MERIDA Pedelec kerékpár akkumulátorát ajánlott kiszerelni  
 e  -  g . Az esetleges sérülés elkerülése érdekében az akkut és 
a levehető kijelzőt a beltérben, biztonságos helyen tartsa, meg-
akadályozva azok menet közbeni elmozdulását.

A Pedelec szállításáról további információt az általános MERIDA 
használati útmutató „A MERIDA kerékpárok szállítása” című 
fejezete tartalmaz. 

A MERIDA Pedelec súlyeloszlása jelentősen eltér 
a motorrásegítés nélküli kerékpárok súlyeloszlá-
sától, továbbá nehezebb, mint egy motor-segéd-
hajtás nélküli kerékpár. Ez megnehezíti a Pedelec 
letámasztását, megemelését, felállítását, tolását, 
illetve bármilyenfajta mozgatását. A súlytöbble-
tet ajánlatos figyelembe venni a gépjárműbe való 
be- és kirakodás esetén, valamint kerékpárszállító 
rendszerben való elhelyezéskor.

Amennyiben egynél több Pedelec kerékpárt szállí-
tana tetőcsomagtartóra vagy hátsó kerékpártartóra 
rögzített kerékpárszállítón, mindenképpen tájéko-
zódjon a kerékpártartó-rendszer megengedett ma-
ximális teherbírásáról! Ugyanez vonatkozik a vonó-
horogra szerelt szállítókra, kiegészítve a vonóhorog 
támasztási teherbírásával. Vegye figyelembe, hogy 
a MERIDA Pedelec kerékpár tömege nagyobb, mint 
a meghajtás nélküli kerékpároké, így előfordulhat, 
hogy a szállítóeszköz korlátozott teherbírása miatt 
három meghajtás nélküli kerékpár helyett, az adott 
esetben egy vagy két MERIDA Pedelec kerékpár 
lesz szállítható.

Ügyeljen arra, hogy szállítás előtt a MERIDA Pe-
delec minden mozgatható alkatrészét leszerelje, 
különösképpen az akkupakkot, valamint a kezelő-
panelt. Amennyiben a kerékpárt akku nélkül kerül 
a kerékpárszállítóra, az elektromos csatlakozókat 
nedvességtől, esőtől és szennyeződéstől meg kell 
óvni. Erre alkalmas például egy megfelelő méretű 
nejlonzacskó.

Tájékozódjon a kerékpárokra, és azon belül, a Pe-
delec modellekre vonatkozó hatályos gépjármű- 
szállítási előírásokról! Ezek országról országra kü-
lönbözőek.
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Szállítás vonattal/tömegközlekedéssel

A Pedelec kerékpárok helyi érdekű tömegközlekedéssel történő 
szállítása általában engedélyezett, azonban egyes városok közt 
a szabályozás eltér. Több vonalon úgynevezett zárt időszakok 
vannak, amikor a kerékpár és/vagy Pedelec nem, vagy csak külön 
jeggyel szállítható. A belföldi vonatokon és gyorsvonatokon a 
Pedelec kerékpárszállító kocsiban szállítható, ezeken rendszerint 
külön kerékpár jelzés található.

Az akkupakk a le- és felszállás megkönnyítése ér-
dekében kivehető  a  -  d .

Egyes országokban, régiókban a vonatközlekedés 
során az utas csak egyetlen kerékpárt vagy Pede-
lec-et szállíthat.

A nemzetközi utazáshoz időben tájékozódjon a ke-
rékpárszállítási feltételekről, valamint figyeljen arra, 
hogy az adott országban a Pedelec kerékpárokra is 
érvényesek-e a szállítási feltételek!

Mielőtt MERIDA Pedelec kerékpárját kompon vagy 
hajón szállítaná, érdeklődjön az adott társágnál a 
pontos szállítási feltételekről! Ezek az országok és 
a hajózási társaságok közt jelentősen eltérnek.

Repülőgéppel

A MERIDA Pedelec kerékpár repülőgépen történő szállítását 
megnehezíti, hogy az akkumulátor veszélyes anyagnak minősül. 
Ügyeljen az akkumulátorra érvényes csomagolási és megjelölési 
előírások pontos betartására! A feltételekkel és lehetőségekkel 
kapcsolatban forduljon a repülőtársasághoz, kétségek esetén egy 
veszélyesanyag-szakértőhöz vagy szállítócéghez!

Az igénybe venni kívánt repülőtársaságnál tájéko-
zódjon a Pedelec kerékpárokra vonatkozó szállítási 
feltételekről! 

A jelenleg érvényes utazási feltételek szerint a Pe-
delec kerékpárokban található nagyteljesítményű 
akkumulátor szállítása utasszállító repülőgépeken 
nem lehetséges. Ilyen esetben felmerül a saját ME-
RIDA Pedelec kerékpár akkupakk nélküli szállítása, 
majd az akkumulátor célállomáson történő bérlése. 
Egy ilyen konstrukció megszervezését még jóval az 
utazás előtt érdemes lebonyolítani, egyben ponto-
san megadni a MERIDA Pedelec modelltípusát. Ve-
gye figyelembe, hogy az akkupakk egyes modellek 
és gyártók közt nem cserekompatibilis!
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Javítás és karbantartás
A MERIDA Pedelec kerékpár a márkakereskedőtől összeszerelve, 
beállítva, használatra kész állapotban kerül az Ön tulajdonába. 
Mindazonáltal a MERIDA Pedelec rendszeres karbantartást igé-
nyel  d , az időszakos karbantartást ajánlatos a MERIDA márka-
kereskedővel elvégeztetni. A szakszervizben való karbantartás 
biztosítja, hogy minden alkatrész tartósan üzemképes maradjon.

Az első átvizsgálás 100-300 km, 3-6 hét vagy 5-15 üzemóra után 
esedékes. A bejáratási időszak alatt a biztonság szempontjából 
fontos csavarkötések és küllők kilazulhatnak, illetve a bowdenes 
összeköttetés miatt a váltók is elállítódhatnak.

Az első átvizsgálás egy Pedelec kerékpár esetén különösen fontos, 
így ezt okvetlenül végeztesse el a MERIDA márkakereskedéssel! 
Már a vásárlás idején célszerű megállapodni az új MERIDA Pede-
lec kerékpár első átvizsgálásának időpontjáról. Ennek szakszerű 
elvégzése jelentősen befolyásolja a kerékpár működését és maj-
dani hasznos élettartamát.

A bejáratási időszak után ajánlatos a Pedelec kerékpárt rendszeres 
időközönként karbantartásra a MERIDA márkakereskedőhöz vinni. 
Amennyiben a kerékpár intenzív használatnak van kitéve, továbbá 
döntően rossz minőségű útfelületen fut, az átvizsgálási intervallum 
a megadotthoz képest lerövidül. Az éves átvizsgálás legkedvezőbb 
időpontja a téli időszak, mivel a MERIDA márkakereskedőnek így 
elegendő ideje lesz Önre és kerékpárjára.

A kopóalkatrészek, nevezetesen a lánc, a lánckerék, a fékbetét 
vagy a bowdenek  e  rendszeres ellenőrzése és időben történő 
cseréje a MERIDA Pedelec kerékpár rendeltetésszerű haszná-
latának része. Ezek rendszeres átvizsgálása kihatással van a 
jótállásra és a garanciára.

Vegye figyelembe, hogy a Pedelec kerékpár felfüggesztésrend-
szere meghatározott időközönként elengedhetetlen szervizt igé-
nyel. Ennek gyakoriságát a teleszkópvilla- és a hátsó rugóstag 

gyártója írja elő. További információt a jelen EPAC kézikönyv, 
valamint az általános MERIDA kerékpárhasználati útmutató  
 „Teleszkópos villa”, illetve „Hátsó teleszkópfelfüggesztés” című 
fejezete, illetve a teleszkópvillához és hátsó rugóstaghoz készült 
rendszerleírás és használati útmutató tartalmaz.

A MERIDA márkakereskedő a rendszeres karbantartás során 
frissítéseket is telepíthet a motor-segédhajtás rendszerre. Ez lehet 
például új, hatótávolságot növelő energiatakarékos rásegítés, vagy 
továbbfejlesztett vezérlésfunkció.

Ne feledje, hogy a motor-segédhajtással a kopóalkatrészeket 
a megszokottnál nagyobb mértékű terhelés éri. Ez a korábban 
felsorolt komponensek mellett érvényes a hátsó gumiabroncsokra, 
középmotorral szerelt rendszerek esetében pedig a hajtásláncra 
és a lánckerekekre is  f .

A rendszeres átvizsgálást és a javításokat ajánlott a 
MERIDA márkakereskedőnél végeztetni. Szaksze-
rűtlen szervizelés esetén a MERIDA Pedelec kerék-
pár és annak alkatrészei idő előtt tönkre menetnek, 
amely az esetleges baleset veszélyét is magában 
hordozza. Amennyiben a karbantartást saját maga 
szeretné elvégezni, a javítási feladatok közül ki-
zárólag azoknak fogjon neki, amelyhez szükséges 
szakismerettel és szerszámmal (pl. nyomatékkulcs) 
rendelkezik.

Az alkatrészek szükséges cseréje esetén kizárólag 
eredeti terméket szereljen be  g ! A más gyártóktól 
származó kopóalkatrészek (pl. fékbetétek vagy kül-
ső gumik) eltérő specifikációval rendelkezhetnek, 
ami a MERIDA Pedelec biztonságosságát komp-
romittálhatja!

e

f

g
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A Pedelec kerékpáron végzett munka (pl. rutinelle-
nőrzés, javítás, karbantartás, a hajtásláncon végzett 
munka) megkezdése előtt az akkumulátort és a ki-
jelzőt minden esetben távolítsa el! A motorhajtás 
véletlenszerű bekapcsolása balesetet okozhat!

Ne feledje, hogy a motor-segédhajtás a megszokott-
nál nagyobb mértékű kopást idéz elő. Ez különösen 
érvényes a fékekre és a gumiabroncsra, középmoto-
ros hajtás esetén a láncra és a lánckerekekre!

Személyes biztosága érdekében az Ön által vásárolt 
MERIDA Pedelec kerékpár első átvizsgálása 100-
300 km, 3-6 hét vagy 5-15 üzemóra után esedékes. 
Amennyiben az első időszakban a kerékpárt ritkán 
használta, legkésőbb 3 hónap után vigye felülvizs-
gálatra a MERIDA márkakereskedésbe!

A hajtáslánc karbantartása

A MERIDA Pedelec kerékpáron a motor, az akkumulátor és a 
kezelőpanel/kijelző – a rendszeres feltöltésétől eltekintve – kar-
bantartást nem igényel.

A láncról a kenőanyagot és a szennyeződést rendszeresen le kell 
tisztítani  a . Ehhez nem feltétlen szükséges speciális tisztítószer 
vagy berendezés, egy nedves rongy és háztartási mosogató- vagy 
zsíroldószer bőven megfelel.

A megtisztított láncot olajozni szükséges. Ehhez csepegtessen 
egyenként minden láncszemre  b  kerékpárlánchoz kínált ke-
nőanyagot (láncolajt, -zsírt vagy -viaszt)! Lassan forgassa hátrafelé 
a pedált, miközben a lánc belső ívén a görgőkre folyamatosan 
kenőanyagot juttat. Végül többször forgassa körbe a láncot a 
komplett hajtáson, majd hagyja pár percig állni a kerékpárt, hogy 
a kenőanyag a lánc belsejébe beszivároghasson. Végezetül a 

fölösleges kenőanyagot a lánc külső felületérő száraz ronggyal 
távolítsa el! Ezzel a szennyeződés láncra ragadása megelőzhető. 

A MERIDA Pedelec kerékpárra ne szereljen rend-
szerbe nem illő, a MERIDA által nem jóváhagyott 
pótalkatrészt! Azonfelül ne iktassa ki a motorráse-
gítés 25 km/h-s sebességkorlátját, valamint a név-
leges teljesítmény 250 W-os üzemi határát! Ugyanis 
az átalakított Pedelec kerékpárt tilos lesz a közúti 
közlekedésben használni, emellett a kerékpárokra 
vonatkozó felelősségbiztosítás is érvénytelenné 
válhat. Nem utolsósorban az ilyen beavatkozás a 
kerékpár garanciáját is érvényteleníti!

A hasznos élettartam végén az akkumulátort tilos a 
háztartási hulladékként kezelni  c . Az új akkupakk 
vásárlásakor a régit vigye magával, a kereskedő 
köteles azt átvenni, és a hatályos rendelkezések 
szerint hatástalanítani. Kétség esetén forduljon 
bármely MERIDA márkakereskedőhöz!

A tisztításhoz tilos gőzborotvát, nagynyomású 
mosót vagy vízsugarat használni. Az elektromos 
modulokba vagy a meghajtásba bejutó nedvesség 
a berendezésekben kárt okozhat. A motor-segéd-
hajtás egyes alkatrészeit kereskedelmi forgalomban 
kapható semleges tisztítószerrel enyhén megned-
vesített puha ronggyal törölje át. A tisztításhoz 
nagyobb mennyiségű folyadékot semmi esetre ne 
használjon!  Az akkut tilos vízbe meríteni!

a

b

c

d
50



Javítási és karbantartási ütemterv
A bejáratás időszakát követően a MERIDA Pedelec kerékpárt rendszeres időközönként át kell vizsgáltatni. A táblázatban szereplő intervallumok olyan Pedelec-használók számára 
irányadók, akik a kerékpárral éves szinten 1 000-2 000 km-t tesznek meg, illetve 50-100 üzemi órát használják.
Amennyiben a Pedelec kerékpárt napi szinten használja és/vagy gyakran közlekedik rossz minőségű úton, az átvizsgálási intervallum lerövidül.

Alkatrész Teendő Minden használat előtt Havonta Évente Egyéb

Világítás Működés ellenőrzése x

Gumiabroncs
Nyomás ellenőrzése x

A futófelület és az oldalfal ellenőrzése x

Fék (abroncs- és görgősfék) Fékkartávolság, nyomáspont ellenőrzése, fékpróba álló helyzetben x

Fékbowden/-betétek/-bowdenház A fékrendszer átnézése, fékbetét-vastagság ellenőrzése x

Tárcsafék
Kartávolság, fékbetétvastagság, tömítések ellenőrzése, fékpróba álló 
helyzetben

x

Fékfolyadék cseréje (DOT- vagy ásványi folyadék) •

Teleszkópvilla, hátsó rugóstag A gyártó utasításai szerinti ellenőrzések és karbantartások

Merevvilla Rutinellenőrzés, sérülés, repedés keresése, esetleges csere  •  minimum 2 évente

Középcsapágy
A csapágyjáték ellenőrzése x

Kiszerelés, a csészemenetek újra kenése •

Lánc
Ellenőrzés és kenés x

Kopás ellenőrzése, esetleges csere

Lánckeréksor Kopás ellenőrzése, szükség esetén csere  •  Minden 1 000 km vagy 50
üzemóra után

Teleszkópos (rugós) nyeregszár A gyártó utasításai szerinti ellenőrzések és karbantartások

Hajtómű Állapot ellenőrzés, szükség esetén csavarmegszorítás x

Fényezés, anodizált és karbonszálas felület Tisztítás, fényezés  x  Félévente

Kerekek/küllők
Egyenesfutás (centrír) és küllőfeszesség ellenőrzése x

Centrírozás, feszességállítás  •  amennyiben szükséges

Kormány és kormányszár
(alu vagy karbon) Sérülés, repedés keresése, a komponensek esetleges cseréje

 •  e-MTB esetében havonta

 •  e-Trekking esetében évente

Kormánycsapágy 
Csapágyjáték ellenőrzése x

Újrakenés •

Fém felületek Polírozás (kivéve: féktárcsa)  x  legalább félévente

Kerékagy
Csapágyjáték, finom forgás ellenőrzése x

Újrakenés •

Pedál (taposó) Csapágyjáték, finom forgás ellenőrzése x

Pedál (SPD-rendszer) Lásd fent, ezen felül a dokkoló mechanika tisztítása, kenése x
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Az „x” jellel megjelölt ellenőrzéseket saját maga is elvégezheti, feltéve, ha kellő kézügyességgel, valamennyi tapasztalattal és a szükséges szerszámokkal (pl.nyomatékkulcs) 
rendelkezik. Amennyiben az ellenőrzések során hiányosságot észlel, haladéktalanul keressen fel egy MERIDA márkakereskedőt!
A „•” jellel megjelölt ellenőrzés- és szerelésmunkákat legjobb a MERIDA márkakereskedővel elvégeztetni.

Az újonnan megvásárolt MERIDA Pedelec kerékpárt saját biztonsága érde-
kében 100-300 km, illetve 5-15 üzemóra vagy 4-6 hét után, de legkésőbb 3 
hónappal a vásárlás időpontját követően első átvizsgálásra vigye a MERIDA 
márkakereskedőhöz!

Az Ön által megvásárolt MERIDA Pedelec kerékpárról bővebben itt olvashat:
https://www.merida-bikes.com/en/p/service/instruction-manuals-144.
html

Component What to do Before every ride Monthly Annually Others

Nyeregszár
Állapotellenőrzés, szükség esetén csavarmegszorítás x

Karbon: csak speciális karbonpasztával (nem kenőzsírral!) •

Első hátsó váltómechanika Tisztítás, kenés, szükség esetén váltócsere x

Patentzár és átütőtengely Felfekvő felületek ellenőrzése, tisztítása x

Csavarkötések (agyváltó, sárvédő, stb.) Állapotellenőrzés, szükség esetén csavarmegszorítás x

Kerékszelep Kontaktfelületek ellenőrzése, tisztítása x

Bowdenek (fék és váltó) Szétszerelés, tisztítás, kenés •
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Ajánlott csavarmegszorítás-nyomatékok
A MERIDA Pedelec kerékpár üzembiztonságának megtartásához az alkatrészek csavarkötéseit gondosan meg kell húzni, majd rendszeresen időközönként ellenőrizni szük-
séges. Ezt legjobb nyomatékkulccsal végezni, ráadásul olyan típussal, amely az adott nyomatékértékhez kalibrált, illetve a kívánt nyomaték elérésekor kattan vagy kiold. 
Fél Nm-ként ellenőrizze az alkatrész szilárd rögzítését, így közelítve az előírt maximális meghúzási nyomatékot! A gyártó által megadott maximális nyomatékot soha ne lépje túl!

Amennyiben nincs megadott maximális nyomaték, 2 Nm értéken kezdje a megszorítást, majd fél Nm-ként ellenőrizze az adott alkatrész szilárd rögzítését!

Alkatrész Csavarkötés Shimano¹ (Nm) SRAM² (Nm) Tektro³ (Nm)

Hátsó váltó

Vázrögzítés 8-10 8-10

Bowdenrögzítés 5-7 4-5

Váltógörgők 3-4

Első váltó
Vázrögzítés 5-7 5-7

Bowdenrögzítés 5-7 5

Váltókar
Kormányrögzítés 5 2.5-4

Bowdennyílás 0.3-0.5

Fékkar Kormányrögzítés 6-8 5-7 6-8

Kerékagy 

Patentzár-kar 5-7.5

Csapágybeállítás ellenanyája 10-25

Lánckeréksor zárógyűrű 29-49 40

Bolygóműves agyváltó kerékrögzítés (csavaranya) 30-45

Hajtómű

Tengelyrögzítés (négyszögtengely) 35-50

Tengelyrögzítés (Shimano Octalink) 35-50

Tengelyrögzítés (Shimano Hollowtech II) 12-15

Tengelyrögzítés (ISIS) 31-34

Tengelyrögzítés (Giga X-Pipe) 48-54

Hajtómű lánckerékcsillag 8-11
12-14 (acél)

8-9 (alu)

Hajtóműcsapágy

Csapágyház (négyszögtengely) 49-69

Csapágyház (Shimano Hollowtech II, Sram Giga X-Pipe) 35-50 34-41

Csapágyház (Shimano Octalink) 50-70

Motor Vázrögzítés 16
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Ajánlott csavarmegszorítás-nyomatékok tárcsafékekhez

Alkatrész Csavarkötés Shimano¹ (Nm) SRAM² (Nm) Tektro³ (Nm)
Pedál Pedáltengely 35

Cipő
Stopli 5-6

Kapaszkodótüskék 4

Fék (V-fék)

Bowdenrögzítés 6-8 6-8 6-8

Fékpofák 6-8 6-8 6-8

Cserélhető fébetét a fékpofában 1-2

Fék rögzítése vázhoz/villához 8-10
¹ si.shimano.com  ² www.sram.com  ³ www.tektro.com

Alkatrész Shimano¹ (Nm) SRAM/AVID² (Nm) Tektro³ (Nm)

Féknyereg-rögzítés (vázon)
6-8 9-10 (IS adapter) 6-8

8-10 (Post Mount)

Fékkarrögzítés (kormányon)
- Egycsavaros rögzítés 6-8 Discrete Clamp Bolt / 5-7

Hinge Clamp Bolt / Xloc Hinge Clamp

Bolt:

5-6

Pinch Clamp Bolt:

2.8-3.4

Split Clamp Bolts/Match Maker Bolts:

3-4

- Kétcsavaros rögzítés 4-5

Bowdenrögzítés mechanikus rendszernél 5-7 5

Bowdenrögzítés Disc Tube Cable rendszernél 5-7

Túlfolyótartály-zárókupak 0.3-0.5

Légtelenítő-zárókupak (féknyereg) 4-6 4-6

Légtelenítő-zárókupak (fékkar) 2-4
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Az értékek a fent szereplő alkatrészgyártók által megadott irányértékek. Javasoljuk továbbá az alkatrészgyártók által kiadott rendszerleírások és használati útmutatók tanul-
mányozását.
A fent szerepló nyomatékértékek más gyártók alkatrészeire nem érvényesek.

Az alkatrészpiac mérete és áttekinthetetlensége miatt nem tudható/jósolható, hogy egy harmadik fél milyen terméket szerel fel későbbi a MERIDA által gyártott 
kerékpárra. Ebből kifolyólag a nem a MERIDA gyár vagy márkakereskedés által végzett összerelés és átépítés esetén nem vállalunk felelősséget a kompatibilitásra, 
ebből kifolyólag a fent szereplő megszorítási nyomatékokra sem. A MERIDA Pedelec kerékpárt átépítő vagy módosító személy/vállalkozás köteles garantálni, 
hogy a kerékpár megfelelően lett összeszerelve!

.
Egyes alkatrészekről leolvasható az alkalmazandó nyomatékérték. Minden szerelés alkalmával használjon nyomatékkulcsot, és soha ne lépje túl a maximális 
megengedett nyomatékértéket! A csavarkötésekkel kapcsolatos bármilyen kétellyel, kérdéssel forduljon MERIDA márkakereskedőjéhez!

Az Ön által megvásárolt MERIDA Pedelec kerékpárról bővebben itt olvashat:
https://www.merida-bikes.com/en/p/service/instruction-manuals-144.html

Alkatrész Shimano¹ (Nm) SRAM/AVID² (Nm) Tektro³ (Nm)
Féktárcsarögzítés (6-csavaros) 4 6.2 4-6

Féktárcsarögzítés (Centerlock) 40

Fékbetét a féknyeregben 3-5
¹ si.shimano.com  ² www.sram.com  ³ www.tektro.com
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Jótállás és garancia
A MERIDA Pedelec kerékpár különös gondossággal készült, amelyet normál esetben 
a MERIDA márkakereskedő teljesen összeszerelve adott át Önnek.

A vásárlást követő első két évben a vevőt teljes körű jótállás illeti meg. Bármilyen hiba 
esetén vegye fel a kapcsolatot MERIDA márkakereskedőjével!

A reklamáció problémamentes kezelése érdekében szükség van a vásárlási elismervény, 
illetve a kerékpár-adatlap bemutatására. Ezeket gondosan őrizze meg!

A lehető leghosszabb élettartam és tartósság megőrzése érdekében a MERIDA Pedelec 
kerékpárt kizárólag a rendeltetési céljára használja! Az erre vonatkozó irányelveket a 
jelen EPAC kézikönyv „Az első használatba vétel előtt” és „Rendeltetésszerű haszná-
lat” című fejezetei tartalmazzák. Ügyeljen a kerékpár adatlapján megadott maximális 
terhelhetőség betartására! Azonfelül tartsa be az adott alkatrészgyártók utasításait, 
elsősorban a kötőelemek meghúzási nyomatékára vonatkozó értékeket, valamint a 
gyártó által előírt karbantartás intervallumokat!

Ügyeljen a jelen EPAC kézikönyv és az általános MERIDA használati útmutató, valamint 
a hajtásrendszer és az alkatrészek gyártóinak rendszerleírásaiban szereplő ellenőrzések 
és munkák elvégzésére! Ezek összefoglalását a részletes MERIDA használati útmutató 
„Javítási és karbantartási terv” című fejezetében találja. Ne felejtse, hogy a biztonság 
szempontjából kritikus alkatrészeket (lásd kormány, fék, stb.) – a MERIDA Pedelec 
élettartama során – szükség esetén cserélni kell!

Ne feledje, hogy a tartozékok erősen befolyásolhatják a MERIDA Pedelec 
tulajdonságait. A felszerelt kiegészítőkkel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, 
forduljon a MERIDA márkakereskedőjéhez!

A teljeskörű jótállás kizárólag az EU szabályozást ratifikáló államokban ér-
vényes. Kérjük, tájékozódjon az adott országban érvényes szabályzásról!

A kopással kapcsolatos tudnivalók

A MERIDA Pedelec kerékpár egyes alkatrészei működés közben kopásnak vannak 
kitéve. Az elhasználódás üteme és intenzitása elsősorban a MERIDA Pedelec kerék-
pár ápolásától, karbantartásától és használati módjától függ. Ez utóbbi közé tartozik a 
megtett kilométerek száma, az esőben, sárban, hóban való használat, stb. A többnyire 
szabadban tárolt Pedelec kerékpárokon az amortizációt az időjárás is meggyorsíthatja, 
a rendszeres ápolás és karbantartás viszont növeli az élettartamot.

Az alábbi alkatrészeket a használat során keletkezett amortizáció függvényében cse-
rélni szükséges:

Akkumulátor			   Fényezés és matrica
Hajtáslánc				   Gumimarkolat
Fékbetét				    Lánckerék
Fékfolyadék (DOT vagy ásványi olaj)	 Láncvilla-védő
Féktárcsa				    Világításrendszer egyes elemei
Bowden és bowden-ház		  Gumiabroncs
Teleszkópos tagtömítés		  Lánckeréksor
Hátsó felfüggesztéscsapágy		  Nyeregborítás
Kerékagy				    Váltógörgő
Kormánycsapágy			   Kenőanyag

A MERIDA jótálást kiegészítő egyéb garanciális feltételekről kérdezze a 
MERIDA márkakereskedőt, továbbá kérje ennek írásos formában történő 
átadását!
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A MERIDA kerékpárra vonatkozó garancia

A 2020-as évtől a MERIDA kerékpárokra az alábbi gyártói garancia érvényes. Az 
első vásárló által történt megvásárlás dátumától a MERIDA kerékpár a következő 
feltételekkel szavatolt:

	– élettartam-garancia váztörésre minden 1-4. kategóriába sorolt kerékpárra
	– 5 év garancia minden 1-4. kategóriába sorolt kerékpárba szerelt merevvillákra
	– 3 év garancia váztörésre minden 5. kategóriába sorolt kerékpárra
	– 2 év garancia minden MERIDA márkájú alkatrészre
	– törvényes jótállás a vázfényezésre, illetve a lakkal védett feliratokra

Elfogadott garanciális igény esetében a MERIDA fenntartja magának a jogot a mindenkori 
utódmodell elérhető színváltozatával történő cserére.

A rugóstagok, lengéscsillapítók, teleszkópos villák és más márkatermékek esetén a 
garanciális igény lebonyolítás nem a MERIDA márkán, hanem az adott alkatrészgyártó 
helyi forgalmazóján keresztül történik.

A garanciális igénnyel minden esetben a MERIDA márkakereskedőt kell keresni, aki 
befogadja és továbbítja az igényeket.

A gyártó által biztosított garancia kizárólag az első vásárlóra, a vásárlási elismervény, 
a kerékpár adatlap és az átadási jegyzőkönyv bemutatása mellett érvényes. A kerék-
pár beazonosítása a vásárlási dátum, a márkakereskedő címe, valamint a modell- és 
vázszám alapján történik.

Az első tulajdonos a garancia érvényesítését a www.bikefun.eu oldalon való online 
regisztrációval végezheti el. A garancia feltétele a rendeltetésszerű használat, az első 
500 km-t megelőző vagy a vásárlást követő 6 hónapon belüli átvizsgálás, valamint 
az eredeti pótalkatrészek és tartozékok kizárólagos használata, illetve a teleszkópos 
rendszer legalább évente egyszeri, MERIDA márkakereskedő általi karbantartása.

A garancia nem terjed ki a munka- és szállítási költségekre.

Ugratás vagy egyéb módon adódott túlterhelés esetén a garanciális igény nem érvé-
nyesíthető. A garancia alól kizártak azok a károk, amelyek kopás, hanyagság (hiányos 

ápolás és karbantartás), esés/baleset, szállítással kapcsolatos túlterhelés, szakszerűtlen 
összeszerelés vagy kezelés, illetve a kerékpár módosítása (átépítés, járulékos elemek 
ráépítése) miatt keletkeztek. Az alkatrészek hosszú élettartamának és tartósságának 
érdekében a gyártó szerelési előírásait és az ebben az útmutatóban szereplő karban-
tartás-intervallumokat pontosan be kell tartani. Rendeltetésszerű versenyhasználat 
kizárólag az 1-4. kategóriába sorolt kerékpár esetén tartozik a jótállás alá.

A szerelési előírások és ellenőrzési intervallumok be nem tartása a garanciát meg-
szünteti. Ügyeljen a jelen kézikönyvben megadott ellenőrzések betartására. Minden 
körülmények között javasoljuk a biztonsági szempontból kritikus alkatrészeket (kormány, 
kormányszár stb.) rendszeres átvizsgálását és szükség szerinti cseréjét.

A felsorolt garanciális feltételek a MERIDA önkéntes vállalásai. Emellett a vásárló 
országonként eltérő kiegészítő törvényes jogokkal rendelkezik. Ezekről érdeklődjön a 
MERIDA márkakereskedőnél!

Amennyiben a MERIDA Pedelec kerékpár kereskedelmi tevékenységbe vesz részt, 
a vázra és merevvillára vonatkozó garancia az 1-4. kategóriába sorolt kerékpárok 
esetén 2 év.

Az esetlegesen felmerülő kérdések, problémák esetén fforduljon
a helyi kereskedőjéhez, akinél vásárolta a kerékpárt, melynek
címét a www.bikefun.eu honlapon találja. A garanciális rendelke-
zések a 2020-as modellévtől érvényesek.

www.merida.com

A kerékpár forgalmazója: BikeFun Kft.
A kerékpár gyártója: Merida Industry Co. Ltd. Taiwan
A kerékpárt importálta: BikeFun Kft.
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Alkatrészcsere-intervallumok CE-tanúsítvánnyal rendelkező e-kerékpár/Pedelec esetében
(25 km/óra motorsegédhajtás korlátozás)

* megjegyzés a 3. kategóriához: az alkatrészgyártó abban az esetben hagyja jóvá az adott alkatrész felszerelését, ha annak 
felhasználása tesztekkel alátámasztottan megfelelő, továbbá elvégezték rajta az erre vonatkozó kockázat-analízist, és ös�-
szhangban van a hatályos szabályozással.

1. Kategória
Az alábbi alkatrészek esetében az alkatrészgyártó hatá-
rozza meg a csereintervallumot:

	– motor
	– érzékelők
	– elektromos vezérlés
	– elektromos kábelek és csatlakozók
	– kormányra szerelt vezérlőegység
	– kijelző egység
	– akkupakk
	– töltőberendezés

2. Kategória
Az alábbi alkatrészek kizárólag a gyártó engedélyével 
cserélhetők:
	– váz
	– hátsó rugóstag
	– merevvilla
	– kerék - agymotoros rendszer esetén.
	– fékrendszer
	– fékbetét - abroncsfék-rendszer esetében.
	– csomagtartó - a csomagtartótípus meghatározza a Pedelec 

kerékpár súlypontját, ezzel befolyásolva a biztonságos irá-
nyítást. A csomagtartó-típussal vagy annak elhelyezésével 
kapcsolatos változtatás hatással lehet a kerékpár kezelésére, 
irányíthatóságára.

3. Kategória
Az alábbi alkatrészek cseréje a kerékpár vagy az eredeti 
alkatrészgyártó engedélyéhez kötött:

	– hajtómű - amennyiben a hajtókarhossz és a két hajtókar egy-
máshoz viszonyított távolsága – Q-faktor – azonos marad

	– kerék - amennyiben a Pedelec kerékpár nem agymotor-se-
gédhajtással szerelt és az ETRTO szabvány szerint a kerék 
ugyanazon paraméterekkel rendelkezik

	– lánc vagy bordásszíj - amennyiben az eredeti szélesség és 
hossz kerül beépítésre

	– felniszalag - amennyiben szélességben egyező, kompatibilis 
abroncsszalag kerül beépítésre: a szalag esetleges elmozdu-
lása defektet - ezáltal balesetet - okozhat

	– gumikülső - amennyiben Pedelec-kompatibilis típus kerül 
beépítésre, amely képes megbirkózni a motorhajtás által ki-
fejtett dinamikus nyomatékkel, továbbá az ETRTO szabvány 
szerint a gumikülső ugyanazon paraméterekkel rendelkezik

	– fékbowden
	– fékbetét - kizárólag tárcsafék, görgős agyfék és dobfék ese-

tében
	– kormány és kormányszár - amennyiben nincs szükség a ká-

belhossz – bowden, bowdenház vagy hidraulikus vezeték – 
megváltoztatására, máskülönben a kábelek cseréje miatt az 
átszerelés a gyártó engedélyéhez kötött, mivel kihatással lehet 
a kerékpár súlyeloszlására és irányítására

	– Nyereg és nyeregszár - amennyiben a nyeregszár hátra 
nyúlása nem több, mint 20 mm, és kompatibilis az adott 
kerékpárkategóriához tervezett eredeti modellel; az eltérő 
hátranyúlás gyártó engedélyéhez kötött, mivel kihatással 
lehet a nyeregpálca felfogatására, a kerékpár súlyeloszlására 
és az irányítására

	– világítás - amennyiben a világításrendszer által alkalmazott 
feszültség egyezik az eredeti típussal, kompatibilis a Pede-
lec kerékpár áramellátásával és az akkumulátor-egységgel, 
illetve a hatályos elektromágnes-szabályzással (EMC), 
mivel ez zavart okozhat a kerékpár áramellátásában
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4. Kategória
Az alábbi alkatrészek cseréje nem engedélyhez kötött:

	– kormánycsapágy
	– középcsapágy
	– Pedál - amennyiben a pedál nem szélesebb, mint a kerékpárra 

szerelt eredeti pedáltípus
	– első váltó - amennyiben az eredeti váltórendszerrel fokozat-

szám- és rendszer-kompatibilis
	– hátsó váltó - amennyiben az eredeti váltórendszerrel fokozat-

szám- és rendszer-kompatibilis
	– váltókarok - amennyiben az eredeti váltórendszerrel fokozat-

szám- és rendszer-kompatibilis
	– bowden és bowdenház - az eredeti hosszban és méretben
	– lánckerék / bordásszíj / lánckeréksor - amennyiben az ere-

detivel megegyező fogszámú, továbbá a váltórendszerrel 
fokozatszám- és rendszer-kompatibilis

	– nadrágszárvédő
	– sárvédő - amennyiben szélessége megegyezik a kerékpárra 

szerelt eredeti sárvédő-típussal, és legalább 10 mm hézagot 
biztosít a gumikülsőtől

	– küllő
	– gumibelső / tömlő - amennyiben szélessége és kialakítása 

megegyezik a kerékpárra szerelt eredeti gumibelső típussal
	– dinamó / áramfejlesztő
	– kiegészítő hátsó világítás
	– reflektor / prizma
	– küllőprizma
	– kitámasztó
	– kormánymarkolat - kizárólag csavaros rögzítéssel
	– csengő

5. Kategória
Az alábbi alkatrészek cseréje további magyarázatot 
igényel:
	– kormányszarv - felszerelése a Pedelec kerékpárra engedé-

lyezett, feltéve, hogy orientációja megfelelő, nem mutat felfelé 
vagy hátra, továbbá a kerékpáros által elfoglalt pozíció a ke-
rékpár súlypontját nem befolyásolja jelentősen

	– visszapillantó tükör - felszerelése engedélyezett, amennyiben 
az a gyártó instrukciói szerint történik

	– kiegészítő világítás - a hatályos közlekedési szabályoknak 
megfelelő, elemmel, akkuval vagy dinamóval üzemeltetett 
kiegészítő világítás a gyári világítás mellé felszerelhető

	– utánfutó - felszerelése a Pedelec kerékpárra engedélyezett, 
amennyiben a kerékpárgyártó által jóváhagyott típus

	– gyermekülés - felszerelése a Pedelec kerékpárra engedé-
lyezett, amennyiben a kerékpárgyártó által jóváhagyott típus

	– előre felszerelt bevásárlókosár - felszerelése nem ajánlott, 
mivel jelentősen befolyásolja a kerékpár súlyeloszlását és 
irányítását

	– hátsó kerékpártáska és doboz - felszerelése engedélyezett, 
amennyiben az a gyártó instrukciói szerint történik, továbbá 
terhelése nem haladja meg a csomagtartó vagy a kerékpár 
megengedett össztömegét, illetve a súlyeloszlást és az irá-
nyítást nem befolyásolja jelentősen

	– időjárás elleni védelem - felszerelése engedélyezett, amen�-
nyiben a kerékpárgyártó által jóváhagyott típus

	– első kerékpártáska - felszerelése engedélyezett, amennyiben 
a kerékpárgyártó által jóváhagyott típus
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Általános irányelvek:
e-kerékpár/Pedelec 25km/órás limit kiiktatása (tuning) esetére

* A fenti példák a német közúti szabályozást veszik alapul, a hatályos törvényi szabályozással kapcsolatban az adott 
állam ide vonatkozó rendeletei a mérvadók!

Törvényi szabályzás szerint a Pedelec/e-kerékpárok névleges folyamatos teljesít-
ménye 250 W, továbbá az elektromotoros segédhajtás legfeljebb 25 km/óra sebes-
ségig üzemelhet, amit a Pedelec/e-kerékpár vezérlése szabályoz. Amennyiben a 
Pedelec/e-kerékpár nem lépi túl a fenti értékeket, a közúti forgalomban kerékpárnak 
minősül. A Pedelec/e-kerékpár kategóriát az EU és a magyar KRESZ szabályozás 
egyaránt tartalmazza.

A leadott motorteljesítmény- vagy a maximális rásegítés-limit kiiktatásával a Pedelec/ 
e-kerékpár gépjárműnek minősül, és ezután a gépjárművekre vonatkozó szabályozás 
vonatkozik rá! A hajtás- és vezérlés-átalakítás következményei*:

	– Regisztráció és forgalmi engedély kiváltásának szükségessége
	– Kötelező vezetői engedély (az elérhető sebesség függvényében A- vagy B- 

kategóriás jogosítvány)
	– Kötelező felelősségbiztosítás (szerződéses kiegészítő biztosítás)
	– Kötelező fejvédő viselet
	– A kerékpárútak használata korlátozott, vagy egyáltalán nem lehetséges
	– A gépjárművekre vonatkozó típusengedély kiváltása
	– Rendszeres kötelező műszaki átvizsgálás

Lehetséges törvényi következmények, amennyiben a fentieket a tulajdonos
nem végzi/végezteti el:

	– Szabálysértési eljárás, pénzbüntetés
	– Büntetőjogi következmények (pl. vezetői engedély nélküli gépjárművezetés)
	– Visszaesőként büntetőjogi következmények, pl. büntetlen előélet elvesztése
	– Meglévő gépjárművezetői engedély elvesztése

	– A kerékpárokra vonatkozó felelősségbiztosítás elvesztése, személyes anyagi fe-
lelősség az okozott károkért

	– A gyártó által biztosított jótállás elvesztése
	– Az alkatrészgyártók által biztosított jótállás elvesztése, továbbá az alkatrészek 

meghibásodása esetén a gyártó jogi felelősségének megszűnése
	– Balesetnél, vétlenség esetén is részleges felelősség megállapítása felelőtlen hasz-

nálat miatt

Lehetséges törvényi következmények a „tuningot” végző kereskedő, szerviz vagy 
magányszemély számára*

	– Közjogi szabálysértésben való részvétel, bűnsegédlet
	– Anyagi felelősség megállapítása károkozás esetén
	– Üzleti felelősségbiztosítás elvesztése szabálysértésben való részvétel miatt
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Kerékpár kártya
Vázmatrica

Meghajtórendszer:	 középmotor

Akkumulátor:	   integrált	   külső

Kulcsszám:

Hátsó rugóstag
(gyártó/modell)	 …………………………………………………………………………………………………………

Váztípus 		  …………………………………………………………………………………………………………

Vázméret		  …………………………………………………………………………………………………………

Kerék, gumi-
abroncs méret	 …………………………………………………………………………………………………………

Sajátosságok	 …………………………………………………………………………………………………………

(Ajánlás a MERIDA márkakereskedő számára: másolja le az itt szereplő kerékpár-
adatlapot, és mellékelje a vásárlás dokumentációjába!)

Rendeltetésszerű használat
Rendeltetésnek megfelelő
használat			    0. kategória		   3. kategória
			    1. kategória		   4. kategória
			    2. kategória		   5. kategória

Megengedett össztömeg
MERIDA kerékpár, kerékpáros, csomag 			   ………………… kg

Megengedett terhelés a csomagtartón	  nincs		  ………………… kg

Gyerekülés engedélyezve 		   igen		   nem

Utánfutó engedélyezve		   igen		   nem

Fékkar	 		  Fékkiosztás
Jobb oldali kar		   Első fék
			    Hátsó fék
Bal oldali kar		   Első fék
			    Hátsó fék

A fentiekkel kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a jelen kézikönyv „Az 
első használatba vétel előtt” című fejezetét!

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………
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Jótállási jegy

Vállalkozás [ 1 ] neve és címe:  ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termék megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termék típusa: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termék gyártási száma (amennyiben van): …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással): ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vásárlás időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve 
annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* időpontja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………(*a megfelelő aláhúzandó)

Első kötelező átvizygálás a vásárlástól számított 100 km megtétele, vagy 2 hét hasz-
nálat után ekkor (szervizlap a 66. oldalon):
Dátum: 20 ………………………………………………… HÓ ………………………………………………………… NAP

Szakszerviz aláírása / P.H.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

[ 1 ]

Igény bejelentve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Javításra átvéve: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiba oka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visszaadva: ………………………………………… A jótállás új határideje: …………………………………………

Szerviz neve: …………………………………………………………………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 20…… . ……………………… hó ………… nap

P.H. / Aláírás
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Garancia ideje a kijavított alkatrészre vonatkozóan 1 év a 151/2003 (IV.22) Korm. 
rendelet alapján.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

[ 2 ]

Igény bejelentve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Javításra átvéve: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiba oka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visszaadva: ………………………………………… A jótállás új határideje: …………………………………………

Szerviz neve: …………………………………………………………………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 20…… . ……………………… hó ………… nap

P.H. / Aláírás

Garancia ideje a kijavított alkatrészre vonatkozóan 1 év a 151/2003 (IV.22) Korm. 
rendelet alapján.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

[ 3 ]

Igény bejelentve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Javításra átvéve: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiba oka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visszaadva: ………………………………………… A jótállás új határideje: …………………………………………

Szerviz neve: …………………………………………………………………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 20…… . ……………………… hó ………… nap

P.H. / Aláírás
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Garancia ideje a kijavított alkatrészre vonatkozóan 1 év a 151/2003 (IV.22) Korm. 
rendelet alapján.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

[ 4 ]

Igény bejelentve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Javításra átvéve: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiba oka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visszaadva: ………………………………………… A jótállás új határideje: …………………………………………

Szerviz neve: …………………………………………………………………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 20…… . ……………………… hó ………… nap

P.H. / Aláírás

Garancia ideje a kijavított alkatrészre vonatkozóan 1 év a 151/2003 (IV.22) Korm. 
rendelet alapján.

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
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Igény bejelentve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Javításra átvéve: …………………………………………………………………………………………………………………

Hiba oka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Visszaadva: ………………………………………… A jótállás új határideje: …………………………………………

Szerviz neve: …………………………………………………………………………………………………………………………

Munkalapszám: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 20…… . ……………………… hó ………… nap

P.H. / Aláírás
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Garancia ideje a kijavított alkatrészre vonatkozóan 1 év a 151/2003 (IV.22) Korm. rendelet alapján.

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kicserélt alkatrész megnevezése / azonosítója: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kicserélés oka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

P.H. / Aláírás
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Szervizkönyv
Első átvizsgálás -  legkésőbb 100-300 km,
illetve 5-15 üzemóra után vagy a vásárlás dátumát követő 3 hónapon belül

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Második átvizsgálás - legkésőbb 2 000 km,
illetve 100 üzemóra vagy 1 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Harmadik átvizsgálás  - legkésőbb 4 000 km,
illetve 200 üzemóra vagy 2 év után 

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Negyedik átvizsgálás - legkésőbb 6 000 km,
illetve 300 üzemóra vagy 3 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………
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Ötödik átvizsgálás - legkésőbb 8 000 km,
illetve 400 üzemóra vagy 4 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Hatodik átvizsgálás - legkésőbb 10 000 km,
illetve 500 üzemóra vagy 5 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Hetedik átvizsgálás - legkésőbb 12 000 km,
illetve 600 üzemóra vagy 6 év után 

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Nyolcadik átvizsgálás - legkésőbb 14 000 km,
illetve 700 üzemóra vagy 7 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………
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Kilencedik átvizsgálás - legkésőbb 16 000 km,
illetve 800 üzemóra vagy 8 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Tizedik átvizsgálás - legkésőbb 18 000 km,
illetve 900 üzemóra vagy 9 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Tizenegyedik átvizsgálás - legkésőbb 20 000 km,
illetve 1 000 üzemóra vagy 10 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………

Tizenkettedik átvizsgálás - legkésőbb 22 000 km,
illetve 1 100 üzemóra vagy 11 év után

Rendelésszám.:……………………………………………………… Dátum:  …………………………………………………… 

Cserélt vagy javított alkatrészek:

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

A MERIDA márkakereskedő
aláírása és pecsétje: ……………………………………………………………………………………………………………
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www.MERIDA-BIKES.com

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. BOX 56 YUANLIN TAIWAN R.O.C.

PHONE: +886-4-8526171   FAX: +886-4-8527881

BIKEFUN KFT.
1211 Budapest Asztalosipar utca 1-3

www.bikefun.eu

MERIDA R&D CENTER GMBH
BLUMENSTRASSE46-51

D-71106 MAGSTADT


