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MANUAL DE UTILIZARE

Vă felicităm că aţi achiziţionat o bicicletă Adriatica! În acest manual puteţi găsi caracteristicile 
tehnice a bicicletei și toate informaţiile necesare și utile pentru ca Dumneavoastră să o puteţi 
utiliza o perioadă cât mai îndelungată în condiţii de siguranţă și confort maxim.

Vă dorim mulţi kilometri de distracţie împreună cu bicicleta Dumneavoastră!

CICLI ADRIATICA srl
www.cicliadriatica.it - info@cicliadriatica.it
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BICICLETA TA

ȘA
TIJĂ ȘA
COLIER
FRÂNĂ

ANVELOPĂ

PORTBAGAJ SPATE
LUMINĂ STOP
ARIPĂ SPATE

APĂRĂTOR 
LANŢ

FAR
ARIPĂ FAŢĂ

GHIDON
PIPĂ

CUVETĂRIE
SCHIMBĂTOR
MANETĂ DE FRÂNĂ
CABLU FRÂNĂ FAŢĂ

FURCĂ
BUTUC
JANTĂ
SPIŢE
VALVĂPEDALĂ

SISTEM PEDALIER
LANŢ
SCHIMBĂTOR SPATE
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CÂTEVA SCULE NECESARE

2 chei hexagonale (nr.5 și 6) , Cheie fixă (nr.14 
și 15), Cheie franceză ţevi, Șurubelniţă cap 
cruce

ASAMBLARE

ROATĂ FAŢĂ
Asamblare cu prindere rapidă

•	 Desfaceţi maneta de prindere rapidă, 
trecând peste axa roţii. Înșurubaţi până 
la refuz piuliţa aflată pe partea opusă după 
care deșurubaţi o tură.

•	 Montaţi roata, centraţi și blocaţi maneta 
prin apăsare cu mâna. 

Asamblare fără prindere rapidă
•	 Montaţi roata, centraţi-o după care strân-

geţi piuliţele pe amândouă părţile ale furcii.
•	 Șaibele de blocare întotdeauna trebuie 

să se afle între locașul furcii și șurubul de 
pe axul roţii.

ATENŢIONARE: Direcţia profilului anvelopei pentru ambele roti trebuie să se poziţioneze 
în aceeași direcţie.

RECOMANDARE:
Trebuie să simţiţi că maneta de închidere rapidă nu se mai deplasează chiar dacă o apăsaţi 
mai tare căci doar așa se poate considera bine montată roata!

RECOMANDARE: Ghidonul trebuie să fie la aceeași înălţime cu șaua, sau cu puţin mai jos.

GHIDON
Pentru a fixa pipa, alegeţi înălţimea dorită și 
strângeţi șurubul de pe pipă.

ATENŢIONARE: Nu ridicaţi pipa peste sem-
nul de siguranţă. Acest semn corespunde 
nivelului de inserţie minimă a pipei în furcă.

MAX
27.2

SP-R600
JAPAN

Șurub fixare 
pipă

Șurub fixare 
ghidon

Marcaj de introduce-
re minimă
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RECOMANDARE: Când vă așezaţi pe șaua bicicletei, cu genunchii puţin îndoiţi, trebuie să 
puteţi așeza călcâiele pe pedale.

ATENŢIE: Tija de șa trebuie să fie introdusă și fixată cel puţin 8 cm în tubul de șa. Marcajul 
de siguranţă nu trebuie să fie vizibilă.

RECOMANDARE: Luminile trebuie menţinute funcţionale și curate.

ȘA
•	 Reglaţi tija de șa cu ajutorul colierului și 

a șuruburilor.
•	 Puneţi tija de șa în cadrul bicicletei, reglaţi 

poziţia preferată cu ajutorul șurubului de 
prindere.

•	 Dacă aveţi un sistem rapid de prindere 
pentru tija de șa, desfaceţi maneta și 
strângeţi din nou cu mâna.

MAX
27.2

SP-R600
JAPAN

Luaţi în considerarea 
înserarea minimă!

PEDALE
•	 Mai întâi montaţi pedala din partea dreap-

ta, marcată pe axă cu litera R sau D, pe 
braţul din dreapta a sistemului pedalier 
(partea cu foi)

•	 Înșurubaţi axa pedalei în direcţia acelor 
de ceasornic. Strângeţi bine!!!

•	 Montaţi pedala stângă, marcată pe axă 
cu litera L sau G, pe braţul din stânga a 
pedalierului.

•	 Înșurubaţi axa pedalei în direcţia contrară 
acelor de ceasornic. Strângeţi bine!!!

RL

RL

RL

RL

PENTRU BICICLETE DE TURĂ ȘI 
ALL TRACKS

LUMINI
• Se montează pe aripa din faţă sau în faţa 
furcii și se reglează unghiul.

• Centrul fascicolului trebuie să lumineze la 10 
metri în faţa bicicletei.

• Verificaţi dacă cablurile electrice sun conec-
tate corespunzător la far și la lumina din spate. 

• Verificaţi ca rotiţa de la dinamo, atunci când 
apasă pe anvelopă, face un contact bun și 
nu alunecă.
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ARIPĂ FAŢĂ
•	 Montaţi ghidonul pe furcă.
•	 Desfaceţi piuliţa și șaiba de fixare a frânei 

(pe furcă).
•	 Îndepărtaţi șaiba de fixare sau frâna.
•	 Glisaţi aripa faţă și strângeţi șurubul pent-

ru a fixa aripa.

ARIPĂ SPATE ȘI PORTBAGAJ
•	 Aripa spate este deja montată pe bicicletă.
•	 Verificaţi dacă tijele portbagajului și a ari-

pii sunt bine fixaţi în urechile de prindere 
de pe furca spate. 

•	 Fixaţi partea superioară a portbagajului 
în locașul situat sub tija de șa pe cadrul 
bicicletei.

REGLAJELE FRÂNEI

FRÂNĂ TIP POTCOAVĂ 
Presaţi amândouă saboţi de frână pe jantă și 
trageţi de cablul de frână ca să fie întins, apoi 
strângeţi piuliţa.

FRÂNĂ TIP CANTILEVER
•	 Slăbiţi piuliţa de la saboţii de frână. Trageţi 

cablul. Amândouă saboţi să atingă janta. 
•	 Strângeţi piuliţa de la saboţi care va bloca 

cablul de frână. 
•	 Saboţii sunt bine reglaţi dacă sunt la dis-

tanţă egală pe amândouă părţile jantei. 
•	 Acţionaţi asupra manetei de frână și reg-

laţi punctul activ cu ajutorul șurubului de 
reglaj. 

12

1 mm 1 mm
1 212

    +    = 3--4 mmA B

1

    = A B

2

122 1

Deschis

Închis

Șuruburi 
de reglaj

Șuruburi  
de reglaj

Șuruburi 
de reglaj

REGLAJUL SCHIMBĂTOARELOR
Reglajul se efectuează cu ajutorul șuruburilor 
de reglaj (A și B). Cu aceste șuruburi se limi-
tează poziţiile de capăt ale schimbătoarelor 
pentru a preveni ajungerea lanţului în exte-
riorul sau interiorul pinioanelor sau a foilor. 

Prin strângerea sau slăbirea acestor șuruburi 
se reglează punctele limită.
ATENŢIE:
A. Șurubul mai înalt previne căderea lanţului 
peste pinionul cel mai mic.
B. Cu șurubul situat mai adânc se poate preve-

RECOMANDARE: Verificaţi periodic starea și poziţia saboţilor de frână. Reglaţi distanţa 
saboţilor de frână la mai puţin de 0,5 mm de jantă cu ajutorul șuruburilor de reglaj.
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12

1 mm 1 mm
1 212

    +    = 3--4 mmA B

1

    = A B

2

122 1

Piuliţă 
de reglaj

Partea interioară 
a schimb. faţă

Partea exterioară 
a schim. faţă

Șurubul de reglaj 
interior

Șurubul de reglaj 
exterior

LANŢ
Verificaţi frecvent starea și uzura lanţului: tot-
deauna trebuie să fie curat și bine lubrifiat.

ni căderea lanţului peste pinionul cel mai mare.
a. Cu șurubul din dreapta se reglează ca lanţul 
să nu cadă înspre cadrul bicicletei. 
b. Cu șurubul din stânga se reglează ca lanţul 
să nu cadă pe pedala din dreapta. 

•	 Atunci când doriţi să schimbaţi viteza, 
continuaţi să pedalaţi normal, dar să nu 
aplicaţi forţă asupra pedalelor și acţionaţi 
asupra manetei schimbător până ce lanţul 
se așează corect pe foaia sau pinionul ales, 
mai ales dacă schimbătorul nu este de 
tipul „index”.

•	 Dacă, la schimbarea vitezei, schimbăto-
rul face un click, atunci înseamnă că este 
tip „index”. În acest caz, un cablu care nu 
este bine tensionat, poate să cauzeze o 
schimbare defectuoasă. Pentru a evita 
acest lucru, rotiţi piuliţa de reglaj contrar 
acelor de ceasornic și verificaţi schimbă-
torul după fiecare rotire de piuliţă.

PRESIUNEA ÎN PNEURI

Umflaţi roata până ce atingeţi presiunea co-
rectă. Utilizarea bicicletei cu presiune insufi-
cientă în pneuri afectează performanţa, ca-
uzează o uzură prematură și poate să ducă la 
deteriorarea jantelor.

RECOMANDARE: Schimbaţi întotdeauna într-un raport de viteze adecvat înainte de a 
începe urcarea pe o pantă sau înainte de a trece peste un obstacol.

RECOMANDARE: Pentru proprietarii de MTB, este bine să scoată din presiunea din pneuri
când abordează un teren accidentat pentru ca să mărească aderenţa, însă la revenirea pe 
traseu solid, va trebui să umfle din nou pneurile pentru a evita pana de cauciuc.
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MENTENANŢĂ

CURĂŢARE
Spălaţi părţile vopsite cu un burete umed 
(apă+detergent) și ștergeţi cu o cârpă uscată.

•	 Pe părţile cromate (dar nu pe jantă) fo-
losiţi o cârpă înmuiată în ulei de parafină 

•	 Folosind o cârpă cu acetonă pe jantă, 
puteţi curăţa urmele de mizerie lipite și 
îmbunătăţi randamentul de frânare. 

•	 Curăţaţi șaua cu soluţie pentru piele (dacă 

șaua este din piele) sau apă și detergent 
dacă este din piele sintetică.

•	 Curăţaţi lanţul, butucul faţă și spate a 
roţilor, pedalele, schimbătoarele și cu-
vetăria cu agent de lubrifiere.

LUBRIFIERE
•	 Utilizaţi agent de lubrifiere cu regularitate 

pentru frână, manete, lanţ și pinioane.  
•	 Odată pe an gresaţi butucul, pedalele și 

cuvetăria.

CONDIŢIILE GARANŢIEI

1.	 Fiecare articol ADRIATICA este garantată 
pentru 2 ani pentru defecte de fabricaţie 
și pentru altele decât cele de uzură. Con-
diţiile de garanţie de doi ani decurg din 
momentul vânzării. Momentul vânzării 
este definit convenţional  inclusiv în cazul 
livrării prin poștă și este dovedită cu data 
facturii și cu cardul de garanţie. 

2.	 Garanţia nu se acordă pentru compo-
nentele considerate consumabile, care 
se uzează în timpul utilizării: spiţe, an-
velope și camere, becuri electrice, manete 
și saboţi de frână, lanţ. Dacă se constată 
defectarea acestor componente în 30 
zile de la vânzare, atunci sunt acoperite 
condiţiile de garanţie.  

3.	 Condiţiile de garanţie nu sunt aplicabile 
în cazul deteriorărilor cauzate de eveni-
mente ale naturii sau de neglijenţa ciclis-
tului, condiţii meteorologice, accidente 
de circulaţie sau depozitarea în condiţii 
improprii. 

4.	 Utilizarea în alte condiţii decât cele re-
comandate și prevăzute (ex:  off‑-road, 
suprasolicitare, etc.) va invalida garanţia.

5.	 Nerespectarea instrucţiunilor din Manu-
alul de Utilizare va scoate produsul din 
garanţie. 

6.	 Garanţia se va solicita exclusiv de la cent-
rul de service listat pe versoul acestui 
document. 

7.	 Garanţia se pierde în cazul oricăror mo-
dificări a sistemului mecanic și a instalării 
unor componente care nu sunt originare 
ADRIATICA.

8.	 În caz de solicitare a condiţiilor de ga-
ranţie, clientul va aduce produsul la cent-
rul de service împreună cu certificatul de 
garanţie. Produsul va fi reparat și, cu înș-
tiinţare prealabilă va fi predat clientului.  

9.	 Toate costurile de transport sunt supor-
tate de către client. 

10.	 Condiţiile de garanţie nu sunt valabile 
pentru centrele de închiriere sau pent-
ru utilizatorii profesionali. Pentru ei se 
întocmește un contract separat pentru 
condiţiile specifice de garanţie. 

11.	 Componentele defecte înlocuite în con-
diţiile de garanţie sunt proprietatea AD-
RIATICA și trebuie lăsate la centrul de 
service autorizat, care la rândul lui o va 
trimite la fabrică. Dacă nu, componenta 
înlocuită va fi facturată pentru client. 12. 
Pentru orice alt conflict juridic, instanţa 
competentă va fi în Pesaro.

ATENŢIONARE: Nu frecaţi, nu folosiţi petrol 
sau trichlorethylenă.

ATENŢIONARE: Evitaţi contactul agentului 
de lubrifiere sau de gresare cu anvelopele 
sau cu suprafeţele de frânare.
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CERTIFICAT DE GARANŢIE

Denumirea și adresa firmei:

Denumire produs:

Tipul produsului:

Număr serie (dacă există):

Denumire producător sau comerciant
(dacă diferă faţă de firmă)
Bikefun Ltd. 1211 Budapest,
Asztalosipar u.1-3, Hungary

Data achiziţiei:

Data predării produsului către utilizator sau 
(dacă acest lucru este realizat de către firmă 
sau de către un angajat al firmei) data punerii 
în funcţiune*:

(*se evidenţiează cel corespunzător)

Primul control obligatoriu la service, după 
efectuarea a 100km după cumpărare sau 
după primii două săptămâni de utilizare, în 
data de:

Data:

Ștampilă Dealer
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SE COMPLETEAZĂ ÎN CAZ DE REPARAŢIE!

Anunţarea solicitării:

Preluare pentru reparaţie:

Cauză defectului:

Modalitate de reparare:

Predat clientului:

Noul termen de garanţie:

Nume service-ului:

Număr de înregistrare a lucrării:

Data:

Semnătură service autorizat / Loc Ștampilă

Garanţia pentru componenta înlocuită este 
de 1 an.

SE COMPLETEAZĂ ÎN CAZ DE REPARAŢIE!

Anunţarea solicitării:

Preluare pentru reparaţie:

Cauză defectului:

Modalitate de reparare:

Predat clientului:

Noul termen de garanţie:

Nume service-ului:

Număr de înregistrare a lucrării:

Data:

Semnătură service autorizat / Loc Ștampilă

Garanţia pentru componenta înlocuită este 
de 1 an.
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