
ROMÂNĂ

ANANDA
D13 (LCD) / U

MANUAL DE UTILIZARE



CUPRINS

1. Materiale folosite și mărimi	�  3
2. Funcţii:	�  4
3. Butoane	�  5
4. Montare	�  5
5. Utilizare	�  6
6. Garanţie	�  9
7. Versiune	�  9
Atașament: Identificare cod eroare	�  10



3

MANUAL DE UTILIZARE

1. Materiale folosite și mărimi

Lungimea afișajului, în cazul modelului D13/U, este de 52.5 mm, iar lăţimea este de 33.3 mm. 
Pentru utilizare sunt disponibile trei butoane. Afișajul este ușor de citit și detaliat, comenzi 
cu design minimalist. Suportul este realizat din nylon, iar partea superioară ABS, ceea ce 
garantează funcţionarea corespunzătoare în gama de temperaturi de -20°C și +60°C.

Formă:

Mărimi (mm):

85
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R18.55
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15
.3

1
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2. Funcţii:

D13/U este echipat cu un afișaj LCD de 2.4" și este compatibil cu acumulatori de 24V/36V/48V. 
Funcţie de far integrată.  Funcţiile sunt următoarele:

a.	 Distanţă totală
b.	 Distanţă tură
c.	 Viteză
d.	 Far
e.	 Nivel asistenţă electrică
f.	 Nivel încărcare acumulator
g.	 Mesaj de eroare

Afișaj

De pe afișaj se poate citi cu ușurinţă toate datele importante după cum urmează:

Mărire nivel 
asistenţă

Micșorare nivel 
asistenţă

Viteză ODO, Tură, Timp tură, Vit.
Max, Vit.Med, Schimbător

Accu Lumină Asistenţă de 6 km/h

Nivel de 
asistenţăPornit/Oprit

Mesaj eroare
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3. Butoane

D13/U are trei butoane: PLUS (+), ON/OFF, MiNUS (-)

4. Montare

Așezaţi afișajul pe ghidon, reglaţi unghiul pentru vizibilitatea cea mai bună și ca butoanele să 
fie la îndemână, după care strângeţi șuruburile.

Mărire nivel 
asistenţă

Micșorare nivel 
asistenţă

Pornit/Oprit
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5. Utilizare

(1) Pornire/Oprire
Apăsaţi timp de 1 secondă butonul Pornit/Oprit pentru a porni afișajul și de a activa controlerul.  
Apăsaţi timp de 2 secunde butonul Pornit/Oprit pentru a opri afișajul atunci când afișajul este 
pornit. În această stare de oprit afișajul nu consumă acumulatorul, curentul de scurgere fiind 
sub 2μA. Procedura de utilizare:

(2) Pornire/Oprire far
În timp ce afișajul este pornit, apăsaţi butonul Plus timp de 2 secunde pentru a porni farul. 
În timp ce afișajul este pornit, apăsaţi încă o dată butonul Plus timp de 2 secunde pentru a 
opri farul. 

1:Atunci când este oprit, apăsaţi 
butonul de Pornit/Oprit timp de 1 secundă

1: Apăsaţi butonul Plus 2 secunde: far pornit
2: Apăsaţi butonul Plus 2 secunde: far oprit
(afișajul este în stare pornit)
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(3) Alegerea nivelului de asistenţă și asistenţa de 6 Km/h 
Atunci când afișajul este pornit apăsaţi scurt butonul Plus (+) sau Minus (-) pentru alegerea 
nivelului de asistenţă electrică. Modul implicit este nivelul 5 sau 9. Apăsând și menţinând 
apăsat butonul Minus activează, la orice nivel de asistenţă, asistenţa de 6 km/h. În acest 
caz nivelul setarea de motor devine automat 0. Eliberaţi butonul Minus pentru a deactiva 
asistenţa de 6 km/h.

(4) Afișaj
Afișajul arată viteza actuală, distanţa totală, distanţă tură, viteza maximă, viteza medie, nivelul 
de asistenţă, nivelul de încărcare la acumulator precum și codul de eroare. Valoarea ODO 
(distanţa totală), distanţa tură, viteza maximă și viteza medie poate fi afișată alternativ, dacă 
afișajul este pornit. Pentru a afișa alte date apăsaţi scurt (0,5 s) butonul Pornit/Oprit.

Apăsaţi scurt butonul „+”, „-” pentru a alege una dintre nivelele de 
asistenţă electrică între 0 și 5, dacă afișajul este pornit.  

Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul Minus pentru activarea asis-
tenţei de 6km/h. Eliberaţi butonul Minus pentru a deactiva 
asistenţa de 6 km/h.

Apăsare scurtă de 0,5 s pentru afișare alte date
ODO-> Tură-> TIMP-> Vit. Max-> Vit. Med-> ODO

Asistenţa 
de 6 km/h.

Nivel de  
asistenţă
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(5) Nivelul de încărcare al acumulatorului:
Dacă toate cele cinci liniuţe sunt vizibile, atunci acumulatorul este încărcat la maxim. Dacă 
nivelul de încărcare este joasă, doar ultima liniuţă pâlpâie și este necesar să-l puneţi la încărcat. 

Nivelul de încărcare:
1 liniuţă: 5%-25%
2 liniuţe: 25-45%
3 liniuţe: 45-65%
4 liniuţe: 65-85%
5 liniuţe:85-100%

(6) Cod de eroare:
Dacă există o problemă la controlerul motorului, pe ecran se afișează un cod de eroare. Codul 
clipește și motorul se oprește. Afișajul nu părăsește modul de „Cod de Eroare” până când nu 
ștergeţi codul de eroare (Repornirea nu funcţionează până când nu ștergeţi codul de eroare). 
Pentru mai multe informaţii, vedeţi tabelul de mai jos cu codurile de eroare. Definiţii pentru 
codurile de eroare:

„Error” pâlpâie

Cod de eroare
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(7) Ștergere:
Apăsaţi în același timp butoanele Plus și Minus timp de peste 3 secunde pentru a șterge toate 
informaţiile: tură, timp, vit. Max, vit. Med. 

6. Garanţie
Condiţiile de garanţie sunt trecute în Certificatul de Garanţie atașat.

7. Versiune
Pentru a vedea numărul de versiune pe pagina de start, apăsaţi 10 secunde butonul Plus, 
atunci când viteza e 0. După introducerea password-ului, pentru a vedea numărul de versiune, 
apăsaţi butonul Pornit/Oprit. 

Apăsaţi lung butonul Plus și 
Minus pentru suprafaţa de 

introducere password, după 
care apăsaţi butonul Pornit/

Oprit pentru a vedea infor-
maţia despre versiune. 
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Atașament: Identificare cod eroare

Cod eroare D13UART Identificare Rezolvare

21 Supracurent pe firul de fază Repornire sistem. Dacă eroarea persistă apelaţi 
la un service autorizat.

22 Problemă de frână Verificaţi funcţionarea corectă a sistemului de 
frână înainte să porniţi sistemul

24 Defect HS Verificaţi dacă cablul este conectat corect. Dacă 
eroarea rămâne și după reconectare cablu, 
apelaţi la un service autorizat.

28 Alte erori Reporniţi sistemul, updataţi software-ul sau 
schimbaţi afișajul.

30 Eroare de comunicare Reporniţi sistemul, verificaţi conexiunea cablu-
rilor

31 Defect la comutator acumu-
lator

Verificaţi butonul acumulatorului

32 Defect asistenţă de împingere Verificaţi dacă butonul nu s-a blocat

33 Defect MCU, problemă la 
tensiunea de bază

Schimbaţi afișajul
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